STROM}NETZ GRAZ

Ausfuhrungsrichtlinien flr Anschltisse
aus dem Niederspannungsnetz der

Stromnetz Graz GmbH & Co KG



STROMj/NETZ GRAZ

L. AlIJEIMEINES ...ttt ettt et et e s bttt e b e e e h e e s e e e bt e s he e eae e e st e ehe e aan e e b e e e Re e nan e e b e e nnnennr e neas 3
11 ANWENAUNGSDEIEICK ...ttt e e e e e e e et e e e e e e e e nnareeeaaae s 3
1.2 (O] F= LT IS= 1o 1 1STod 1= PR PP 3
121 Malnahmen vor dem ANSchlUuSSs an das NetZ ...........oooiiiiiiiiiiiiiii e 3
1.2.2 Leistungsgrenze VOrZANIEI Il ... ... ... a e e e e e e e e 3

2. (N2 22T LT ] 0SS 4
2.1 ADIGEIMEBINES ...ttt e e e oo ookttt et e e e e e e e bbb be e e e e e e e e e nbebbe e e e e e e e e e nbbeteeeaeaeeeannrnneeas 4
2.2 ANSCRIUSSANIAGE ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e e nbbete e e e e e e e e annenneeas 4
2.3 Hauptleitung (Vorzahlerleitung, HausanschlussIleitung) ..........oooooieeiiiiiiiiiiie e 4
23.1 Innere Anschlussleitung (Freil@itung) .........ooo i e e e 4
2.3.2 FA 811231 (8] o =T o FO TP PERPPR 5
2.3.3 Hauptleitung (StIGIEITUNG) .......vveiieee e e e e s s e e e e e s s e e e e e e e e e snnenneees 5
2.3.4 F Y 0 ¥4V L= 1T | [=T 1 11 ] o SRR 5
2.35 HauSaNSChIUSSSICREIUNG ... .. e e e e s s s re e e e e e e e e snneeneees 5
2.3.6 V0] 7= 1] =T 67 1] a U= (U o PP 5
2.4 L[0T 31 01T U Vo SRR 5

3. Vorzahlersicherungen und HaUPVEMEIIEN ...........  eeeeoiie e 6
3.1 | 1T o 1= 1 =SSR 6
3.1.1 Allgemeines ZUr AUSTUNIUNG ......oooi i e e e e e e e e e e e e e s eeeaeee s 6

4, LTSS [ T U 7
4.1 F |0 TT o g 1= L= SRR PR 7
41.1 Allgemeines ZUr AUSTUNIUNG ......ooiii et e e e e e e eeaaaeeas 7
4.1.2 Anbringungsort vVoN MeSSEINICHIUNGEN........ooi e e e a e e 7
4.2 T2 =TS0 Vo TSP 8
4.2.1 1o =0 0 =1 =PSRRI 8
4.2.2 NOIrM-ZANIErVerteIISCRIANK ... ....cooiiiiiie et e s sneeee s 8
o Y o | .4 g1 1= o= = ol ISP PSP OUPPPRSP 8
4.2.2.2  ZBNIEISCRIBIFEN ...ttt e ettt e e s sttt e e e bt e e e nbbe e e e e arreee e e 9
4.2.2.3 Tarif- und SteuereinfiChIUNGEN ... e ee e e e 9
4.2.2.4 Verdrahtungshinweise allgemeEin ...........cooii e a e e 9
4.2.2.5 Verdrahtungshinweise NEULFalIQITE ..........ooi i e e 9
4.2.2.6  ZBNIErsteCKKIBMIMEN ... ..ot e e e e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e ennnrneeaaaaeas 10
4.3 WV ANAIEIMIESSUNG .« ottt e ettt e e e e e ettt e e e e e e e etebeeeaa e e e e e nebeteeeeaaeeaaanseneeeeaaeeeaannnbnneeaaaeeaannnes 11
4.3.1 1o =0 0 =1 =SSR 11
4.3.2 Wandlernormverteiler mit Vorzahlerfeld. ... 12
4.3.3 Wandlernormverteiler ohne Vorzahlerfeld ... 12

5. = LTSRS 13
5.1 Anlage mit direkter Messung, unterbrechbarer Lieferung (ULA,ULB) ........cocciiiiieiiiiiiiiiiiiieeeenn, 13
5.2 Anlage mit direkter Messung, unterbrechbarer Lieferung (ULC- ULF) ........ccciiiiiiiiiiiiiiiiieeeeen, 14
5.3 Anlage mit direkter MeSSUNQG, (HF) ....uuiiiiiie e e e e e s ee e e e e e s s rnereaee s 15
5.4 Normverteiler 3 ZANIEIPIALZE .......coeeei i e e e 16
5.5 Normverteiler 9 ZANIEIPIALZE .......coecei i e e e 17
5.6 Messwandlerschrank bisS BO0A .........coiiiiiiiii et st e e st e e s snbre e e e anees 18
5.7 Messwandlerschrank biS L1250 A ......cooi ittt b e s snbee e e s snbbe e e e anees 19
5.8 Messwandlerschrank flr 2 ANIAQEN ..........ceviei i e e 20
5.9 Klemmleistenaufbau MesswandlersChrank................oooi i 21
5.10 MesswandlerverdrahtungsSschema ZERNIET .............uuiiiiiii i 22



STROM;NETZ GRAZ

1. Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie bezieht sich auf die derzeit gultige bundeseinheitliche Ausgabe der TAEV und gilt fur
Anlagen, die im Verteilernetz der Stromnetz Graz GmbH & Co KG (in Folge SGG genannt) mit elektrischer
Energie aus dem Niederspannungsnetz versorgt werden.

Sie gilt fir Netzbenutzer die nach den ,Allgemeinen Bedingungen fur den Zugang zum Verteiler-
netz der Stromnetz Graz GmbH & Co KG" angeschlossen werden.

Diese Bestimmungen erganzen die allgemein giiltige bundeseinheitliche Fassung der TAEV im
Bereich des Hausanschlusses, der Installation bis zu den Messeinrichtungen (Vorzahlerleitungen
und Hauptverteiler mit Vorzahlersicherungen) und des Montageortes der Messeinrichtung (Zahler-
verteilerschréanke und Messwandlerschranke).

Bei Abweichungen von diesen Ausfuhrungsrichtlinien ist in jedem Fall das Einvernehmen mit dem
Netzbetreiber SGG herzustellen.

1.2  Organisatorisches

1.2.1 MalRnahmen vor dem Anschluss an das Netz

Vor Neu-, Zu- und Umbauten des Hausanschlusses der Vorzéhlerleitungen, Vorzahlersicherungen
und Messeinrichtungen ist das Einvernehmen zwischen

e Kunden
e E-Installateuren
e SGG

herzustellen, damit bereits im Planungsstadium auf die Erfordernisse der Elektroinstallation und
der zukunftigen technischen Entwicklung Bedacht genommen werden kann.

Der Netzzugangswerber hat die Neuerrichtung oder die Anderung des Netzanschlusses beim
Netzbetreiber zu beantragen, um folglich die Art, die Ausfiihrung und die Kosten des Anschlusses
zu vereinbaren. (Formulare unter http://www.stromnetz-graz.at downloadbar)

1.2.2 Leistungsgrenze Vorzahlerteil

Kundenseits sind jedenfalls Zahlersteckklemmen inklusive plombierbaren Deckel und Hartpapier-
schieber im Normzé&hlerschrank zu montieren und anzuschliel3en. Die Zuleitungen zur Zahler-
steckklemme sind mit einer ausreichenden Uberldnge in den Vorzahlerteil zu filhren und deren
Enden zu beschriften (L1-L2-L3-N). Der Anschluss hat durch ein vom Kunden beauftragtes kon-
zessioniertes Elektroinstallationsunternehmen nach Vorgaben des Netzbetreibers zu erfolgen. Die
Einschaltung der Anlage erfolgt ausnahmslos nach Einlangen der Fertigstellungsmeldung, der er-
folgten Zahlermontage und rechtsgtiltigem Netzzugangsvertrag mit dem Nachweis des Energielie-
feranten.
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2. Netzanschluss

2.1 Allgemeines

Der Netzanschluss dient der Versorgung eines Objektes mit elektrischer Energie und umfasst die
Anschlussanlage mit Hausanschlusssicherungen und die Vorzahlerleitungen bis zu den Z&hlein-
richtungen.

Vor Errichtung eines Objektes mit einem Bedarf an elektrischer Energie ist es wichtig, das Einver-
nehmen mit dem Netzbetreiber SGG herzustellen. Bei der Planung von Wohnanlagen, Industriean-
lagen oder Ahnlichem ist besonders auf eine zeitgerechte Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber
zu achten.

2.2  Anschlussanlage

Unter Anschlussanlage wird jener Teil der Leitung mit Zubehér verstanden, die vom technisch ge-
eigneten und vertraglich vereinbarten Anschlusspunkt im Netz des Netzbetreibers bis zur Eigen-
tumsgrenze (Ubergabestelle) benétigt wird. Sie verbindet die Anlage des Netzbetreibers mit
der Kundenanlage.

Die Eigentumsgrenze befindet sich bei Kabelanschliissen an den netzbenutzerseitigen Anschluss-
klemmen der Hausanschlusssicherung und bei Freileitungsanschliissen an den netzbenutzerseiti-
gen Klemmstellen des Masttrenners der Freileitung von dem die Anschlussleitung zum Netzkun-
den fihrt.

Der Netzbetreiber bestimmt Art, Zahl und Lage der Anschlussanlagen sowie deren Anderungen
und legt den Anschlusspunkt nach Anhdrung und unter Wahrung der berechtigten Interessen des
Netzkunden fest (Allgemeinen Bedingungen fiir den Zugang zum Verteilernetz der Stromnetz Graz
GmbH & Co KG).

2.3 Hauptleitung (Vorzahlerleitung, Hausanschlussl  eitung)

Hauptleitungen sind im Sinne der OVE Bestimmung OVE/ONORM 8001-1, die Leitungen zwischen
den abgehenden Klemmen der Hausanschlusssicherung im Hausanschlusskasten oder
Masttrenner und den Vorzahlersicherungen vor den Messeinrichtungen und weiter die Leitungen
zu den Messeinrichtungen. Der Hausanschlusskasten ist die Einrichtung zur Aufnahme des Netz-
anschlusses und der Hausanschlusssicherungen. Die Hauptleitungen sind mit rechtem Drehfeld zu
errichten.

Vorzahlerleitungen sind die Leitungen zwischen Ubergabestelle des Netzbetreibers (z.B. die Ein-
gangsklemmen der Hausanschlusssicherung) und den Messeinrichtungen, daher deckungsgleich
mit dem Begriff ,,Hauptleitung".

In der TAEV unterscheidet man Vorzéahlerleitungen:

2.3.1 Innere Anschlussleitung (Freileitung)

Die innere Anschlussleitung ist die Leitung von der Freileitungsklemme bis zur Hausanschlusssi-
cherung.
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2.3.2 Zuleitungen

Als Zuleitung wird die Leitung zwischen der Hausanschlusssicherung und der Messeinrichtung
bezeichnet, an der nur eine Kundenanlage angeschlossen ist.

2.3.3 Hauptleitung (Steigleitung)

Als Hauptleitung wird die Leitung zwischen der Hausanschlusssicherung und den Hauptleitungs-
abzweigklemmen bezeichnet, an der die Vorzéahlersicherungen fir mehr als eine Kundenanlage
angeschlossen sind.

2.3.4 Abzweigleitung

Die Abzweigleitungen sind die Leitungsverbindungen von der Hauptleitung Gber die Abzweigklem-
men und Vorzahlersicherung zu den Messeinrichtungen einer Kundenanlage.

2.3.5 Hausanschlusssicherung

Die Hausanschlusssicherung ist die Sicherung welche den Netzanschluss zwischen Verteilernetz
und Kundenanlage verbindet und der Leitungsschutz der Hauptleitung oder Zuleitung ist.

2.3.6 Vorzahlersicherung

Die Vorzahlersicherungen sind zwischen Hausanschluss und Abzweigleitung oder Zuleitung ge-
schaltet und verbinden die Hauptleitung oder Zuleitung mit der Messeinrichtung.

2.4 Plombierung

Plomben und sonstige Verschlisse sowie Schldsser des Netzbetreibers dienen der Sicherstellung
der ordnungsgemé&fen Ausfiihrung, des Eichzustandes und des Schutzes vor Manipulation im
Vorzéhlerbereich, an Mess- und Steuereinrichtungen sowie von Bereichen deren Ausfihrung
durch tarifliche Bestimmungen gesondert geregelt sind. Dies sind zum Beispiel der Hausan-
schlusskasten, das Vorzahlerfeld, Zahler, Rundsteuerempféanger, etc.

Plomben und sonstige Verschlisse dirfen nur von Mitarbeitern des Netzbetreibers oder dessen
Beauftragten gedéffnet werden. Es wird zwischen Eichplomben (an Messeinrichtungen) und Ver-
schlussplomben des Netzbetreibers unterschieden. Eichplomben unterliegen den Bestimmungen
des Mass- und Eichgesetzes und dirfen ausnahmslos nicht beschadigt oder entfernt werden. Bei
einer Verletzung von Eichplomben werden dem Kunden neben den Erhebungskosten auch die
Eichkosten in Rechnung gestellt. Uber eine gerichtliche Anzeige wird je nach Sachlage entschie-
den.

Werden Verschlussplomben ohne Absprache mit dem Netzbetreiber verletzt oder entfernt, so wer-
den dem Kunden die Kosten fur Prifung des gedffneten Bereiches und der Wiederanbringung der
Plomben in Rechnung gestellt. Wird bei der Prifung eine Manipulation festgestellt die einen un-
rechtmafigen Bezug elektrischer Energie darstellt, wird zusatzlich eine gerichtliche Anzeige erstat-
tet. Bei Gefahr in Verzug dirfen Verschlisse des Netzbetreibers durch jeden elektrotechnisch
Fachkundigen ohne Folgekosten fir den Kunden geéffnet werden, wenn der Netzbetreiber davon -
unter Angabe des Grundes - unverziglich verstandigt wird.
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3. Vorzahlersicherungen und Hauptverteiler
3.1 Allgemeines

3.1.1 Allgemeines zur Ausfihrung

Unter dem Begriff Vorzahlersicherungen werden nachfolgend Uberstromschutzeinrichtungen in der
Ausfuhrung von Leitungsschutzschaltern mit erhéhtem Ausschaltvermdgen (Hochleistungsautoma-
ten) verstanden, welche in Kombination mit Zahlerverteilern oder in Hauptverteilern (Steigleitungs-
verteilern) untergebracht sind.

Im Verteilnetz der SGG sind bei Neubauten bzw. Umba  uten ausschliel3lich Hochleistungsau-
tomaten im Vorzahlerbreich zulassig.

Die Verwendung von Schmelzsicherungen (NEOZED, DIAZ ED usw.) und sonstigen Lei-
tungsschutzschaltern als Vorzahlersicherung ist nu r mehr in Ausnahmefallen bei Erweite-
rungen von bestehenden Anlagen nach Ricksprache mit den Netzkundenbetreuern des
Netzbetreibers SGG zulassig.

Die Vorzéahlersicherungen vor den Messeinrichtungen in Zahlernormverteilern und Hauptverteilern
muissen an allgemein zuganglichen und dafiir geeigneten Orten untergebracht werden. Sie mus-
sen in plombierbaren oder versperrbaren Geh&usen mindestens mit der Schutzart IP2XC unterge-
bracht sein. Die Montage der im Zahlernormverteiler bzw. Hauptverteiler eingebauten Vorzahlersi-
cherungen sind so auszufuihren dass eine unbefugte Stromentnahme durch ein Schloss des Netz-
betreibers oder Plombierung verhindert wird. Die eindeutige Kennzeichnung der Zugehorigkeit der
Sicherungen zu den verschiedenen Kundenanlagen ist in geeigneter Form vorzunehmen.

Die Vorzahlersicherungen mussen im Bedarfsfall vom hierzu berechtigten Netzkunden leicht und
gefahrlos bedient werden konnen und sind so anzubringen, dass die Bedienung gemaf
OVE/ONORM EN 50110 -1 Abschnitt 7.4 leicht und einfach ohne Anwesenheit eines Mitarbeiters
des Netzbetreibers oder dessen Beauftragten mdglich sein muss. Die Einschaltmechanismen von
Vorzéhlersicherungen in Hauptverteilern und Zahlernormverteilern sind fir die Kunden bedienbar
anzuordnen. Eine Abschaltung der Vorzéhlersicherung in Hauptverteilern und Z&hlernormverteilern
durch Unberechtigte ist durch eine entsprechende Ausfuhrung zu verhindern. Die Vorzéhlersiche-
rungen von Hauptverteilern und Zahlernormverteilern sind so auszufuhren, dass zur Verhinderung
der unbefugten Inbetriebnahme der Anlage die Anbringung einer Sperrung durch den Netzbetrei-
ber oder dessen Bevollmachtigten jederzeit mdglich ist.

Zur Vermeidung von unnétigen Versorgungsunterbrechu ngen sind die den Vorzahlersiche-
rungen nach geschalteten Sicherungen oder Leitungss chutzschaltern der Kundenanlage
selektiv zu staffeln.

Werden wesentliche Ausfiihrungsmerkmale von Hauptverteilern und Zahlernormverteilern mit VVor-
zahlersicherungen, wie z.B. Manipulationssicherheit oder Bedienbarkeit durch den Netzkunden
nicht eingehalten, so besteht kein ordnungsgemaler Zustand fir den rechtméaRigen Bezug elektri-
scher Energie. In derartigen Fallen kann die Versorgung mit elektrischer Energie nicht aufgenom-
men werden.
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4. Messung
4.1 Allgemeines

4.1.1 Allgemeines zur Ausfihrung

Werden wesentliche Ausfiihrungsmerkmale von Messverteilern, wie z.B. Plombierbarkeit oder Ma-
nipulationssicherheit nicht eingehalten, so besteht kein ordnungsgeméaner Zustand fir den recht-
mafigen Bezug elektrischer Energie. In derartigen Fallen kann die Versorgung mit elektrischer
Energie nicht aufgenommen werden. Der durch unsachgemdalle Ausfiihrung oder Manipulation
verursachte Aufwand fur Prifungen oder dergleichen werden dem Kunden oder dem Ausfiihren-
den in Rechnung gestellt. Wird eine Manipulation im Vorzéhler- oder Messbereich bzw. an Mess-
oder Tarifeinrichtungen festgestellt, wird Uber eine gerichtliche Anzeige je nach Sachlage ent-
schieden.

Die richtige Auswahl der nétigen Mess- und Schalteinrichtungen kann seitens des Netzbetreibers
nur dann erfolgen, wenn vollstdndige Angaben Uber die elektrischen Betriebsmittel gemacht wer-
den. Demontagen oder Ummontagen von Mess- und Schalteinrichtungen dirfen nur vom Netzbe-
treiber oder dessen Beauftragten erfolgen.

4.1.2 Anbringungsort von Mess- und Schalteinrichtun gen

Art, Anzahl, Grol3e, Aufstellungsort und Anbringungs art der erforderlichen Messeinrichtun-
gen werden im Einvernehmen zwischen Netzbenutzer un  d Netzbetreiber festgelegt.

Ein geeigneter Anbringungsort fir Mess- und Schalteinrichtungen ist bereits bei der Planung von
Neu- oder Umbauten vorzusehen. Grundsétzlich missen Raume oder Orte in/an denen Mess- und
Schalteinrichtungen angebracht werden nachstehende Forderungen erfillen:
- jederzeit zugéanglich

trocken

bellftbar

ausreichend beleuchtet

staubfrei (bzw. geeignete Schrankausfiihrung)

erschiutterungsfrei

frei von chemischen Einflissen

Umgebungstemperatur nicht Gber +30C

nicht brand- oder explosionsgeféahrdet

Ungeelgnete Anbringungsorte fir Mess- und Schalteinrichtungen sind u. a. jedenfalls:
Schachte
Bade-, Wohn- und Schlafraume
Kuchen
Toiletten
feuchte Keller
Garagen
Abstellrdume
Balkone
Heizraume (Raumtemperatur tiber +30C)
Werden in besonderen Fallen Mess- und Schalteinrichtungen auf3erhalb von R&umen montiert,

7
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mussen diese in Freiluft-Normzéahlerkasten (Schutzart mind. 1P43), die gut zuganglich sind, unter-
gebracht werden. Bei der Beurteilung der Raumwidmung werden die landesgesetzlichen Bestim-
mungen des Baurechtes herangezogen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Montage
der Mess- und Tarifeinrichtungen nicht erfolgen.

4.2 Direktmessung

4.2.1 Allgemeines
Erforderliche Schaltschiitze verbleiben im Eigentum des Kunden.

4.2.2 Norm-Zahlerverteilschrank
Die Mess- und Schalteinrichtungen sind grundsatzlich in Zahlerverteilerschranke einzubauen.

Als Standardzahlerschrank fur Einzelanschliisse mit Direktmessung ist ein Nsp-Z&hlerschrank mit
drei Zahlerplatzen vorzusehen.

Die Montage der Mess- und Schalteinrichtungen erfolgt nur dann, wenn die Situierung des Zahler-
verteilerschrankes den Bestimmungen der TAEV Teil I, Pkt. 3.3 entspricht.

Der zahlerplatz fur einen Direktanschluss bis einschlief3lich 50 A ist mit einer Zahler-Steckklemme
inklusive Klemmen/Plombierdeckel fertig zu verdrahten. Der Klemmen/Plombierdeckel kann nach
Einsetzen eines Schiebers fur unbenutzte Anschliisse verwendet werden.

Fabrikfertige Zahlerschranke missen mit der CE-Kennzeichnung gemanR der Niederspannungsge-
rateverordnung versehen sein und den Vorschriften OVE EN 60439-1, OVE EN 60439-3 und OVE-
IM 12 entsprechen.

Nicht fabrikfertige Zahlerverteilerschranke mussen den vorgenannten Bestimmungen und der
OVE-EN 1, Teil 2 bzw. OVE/ONORM E 8001-2 entsprechen und mit Zahlerplatten aus Kunstsoff
entsprechend ONORM E 6570 ausgeristet sein.

Far das Anbringen der Mess- und Schalteinrichtungen des Netzbetreibers sind die Zahlerschranke
wie in den beiliegenden Planen dargestellt, auszuftihren.

Es muss gewahrleistet sein, dass bei montierter Mess- und Schalteinrichtung die Zahlerplatte nicht
abgenommen werden kann.

Bei nicht montierter Mess- und Schalteinrichtung darf auch bei abgenommener Zahlerplatte kein
direkter Zugang zum Anspeisefeld mdglich sein.

Die Vorzahlerfeldtiren missen schwenkbar sein und sind mit dem Zylinderschloss des Netzbetrei-
bers zu versehen. Die entsprechenden Zylinder werden vom Netzbetreiber geliefert, von dessen
Beauftragten montiert. Fur die Schlitze in den Vorzahlerfeldtiren sind bauseits geeignete Blindab-
deckungen einzubauen.

Als Schutzmal3nahme fir Messschrénke ist im TN-System die Nullung oder die Schutzisolierung,
anzuwenden.

4.2.2.1 Vorzéahlerbereich
Die Vorzéahler-Hochleistungsautomaten werden im Vorzahlerteil auf einer héhen- und tiefenver-

8
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stellbaren Schiene montiert. Die Einschaltmechanismen von Vorzéahlersicherungen in Zahlernorm-
verteilern sind fur die Kunden bedienbar anzuordnen. Eine Abschaltung der Vorzahlersicherung in
Zahlernormverteilern durch unberechtigte Personen muss durch eine entsprechende Ausfiihrung
verhindert werden. Die Vorzahlersicherungen von Zahlernormverteilern sind so auszufiihren, dass
die Anbringung einer Sperrung durch den Netzbetreiber jederzeit méglich ist.

4.2.2.2 Zahlerschleifen

Fur 3-phasige Zahlerzuleitungen bzw. Verbraucheranlagen ist laut OVE/ONORM E 8016 sinnge-
maf folgender Mindestquerschnitt festgelegt:

Zahlerzu- und -ableitungen 3-phasig mind. 10 mm2Cu

Z&hlerzu- und -ableitungen fir Zusatztarif 1-phasig und 3-phasig bis zu einer
maximalen Sichernennstromstarke 20 A 6 mm?2Cu

Z&hlerzu- und -ableitungen fir Zusatztarif 1-phasig und 3-phasig bei
Sichernennstromstarke > 20 A mind. 10mm?2 Cu

Auch wenn der Neutralleiter beim Zahler nicht durchgeschliffen wird, muss dieser ebenfalls den
gleichen Querschnitt wie die AuRenleiter aufweisen.

4.2.2.3 Tarif- und Steuereinrichtungen
Es ist die Einzelsteuerung anzuwenden.

Die Versorgungsspannung des Rundsteuerempfangers wird nach dem Vorzéhlerautomaten fir
den Zusatztarif abgegriffen. Dabei ist dem Rundsteuerempféanger ein Leitungsschutzschalter mit
einem Auslésenennfehlerstrom von 13 A, Kennlinie ,B* vorzuschalten. Leitungen bis zu diesem
Leitungsschutzschalter sind querschnittsgleich mit der dem Vorzéhlerautomaten zugehérigen Zéah-
lerschleife zu verlegen.

Der Querschnitt der Anschlussleitung fir die Versorgungsspannung des Rundsteuerempfangers
nach dem Leitungsschutzschalter 13 A Kennlinie ,B* sowie der Querschnitt der Steuerleitung bei
der indirekten Schaltung muss mindestens 1,5 mm2 Cu betragen.

Bei Stromstarken der Vorzéhlersicherungen bis 20 Ampere kann entweder die direkte Schaltung
oder die indirekte Schaltung angewendet werden. Bei hoheren Stromstéarken ist nur die indirekte
Schaltung anzuwenden.

Bei der indirekten Schaltung erfolgt die Anspeisung des Schaltschiitzes tuber den Rundsteueremp-
fanger.

4.2.2.4 Verdrahtungshinweise allgemein

Die beigefugten Plane zeigen die grundséatzliche Verdrahtung und Ausfihrung bei den Varianten
der Direktmessung.

4.2.2.5 Verdrahtungshinweise Neutralleiter

Der Neutralleiter darf nur auf die dargestellte Art bei der Zahlersteckklemme durchgeschliffen ge-
fuhrt werden, wobei der Mindestquerschnitt von 6 mmz2 (1-phasig) bzw. 10 mm?2 (3-phasig) nicht
unterschritten werden darf.

9
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0
| mind. 10mm2 Cu

Neutralleiter seperat gefiihrt Neutralleiter bei der
Zahlersteckklemme durchgeschliffen

4.2.2.6 Zahlersteckklemmen

Als Zahleranschlussklemmen (Zahlersteckleisten) dirfen nur Typen mit versilberten Kontakten
verwendet werden, bei denen die Steckerstifte des Z&hlers bei der Montage von der Kontaktkraft
entlastet werden kénnen. Die Zahleranschlussklemme muss fir einen Bemessungsstrom von min-
destens 63 A dimensioniert sein. Ferner missen diese Zahlersteckleisten fur den kleinen bzw.
groRen Priifstrom der dem Zahler vorgeschalteten Ubertstromschutzeinrichtung geeignet sein.

Zum Beispiel:

Vorzahlerhochleistungsautomat Inenn 50 A

Kleiner Prifstrom Inenn X 1,13 = 56,5 A > langer als 1 Stunde
GroRer Prifstrom Inenn X 1,45 =725 A > bis zu 1 Stunde

Folgende Fabrikate von Z&ahlersteckklemmen sind von der Stromnetz Graz GmbH & Co KG zuge-
lassen:

Fabrikat: Geyer AT 425 Geyer AT 216 B
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Fabrikat : Hager KJ 30 Hager KJ10
7 sk I . e N
Jljll'!o":.r AN '.r‘
0o ® _o** o ¥ oo®
e @ ®
e ® o
.’ L]
Fabrikat: Dietzel Univolt F8040 Dietzel Univolt F8020

4.3 Wandlermessung

4.3.1 Allgemeines

Die Zahlung der elektrischen Energie erfolgt im Niederspannungsbereich entweder mit direkt an-
geschlossenen Zahlern oder bei Anlagen ab einer Vorzahlersicherungsnennstromstarke von ein-
schlielich 63 A mit Wandlerzahlungen. Die Mindestmaf3e und Anordnung bzw. Ausfihrung der
Messwandler- Zahlernormverteiler ist den beigefugten Planen zu entnehmen. Fur die Aufstellung
von Wandlermessungen gelten die Voraussetzungen gleich der Aufstellung von Direktmessungen.

Art, Anzahl, GroRe, Aufstellungsort und Anbringungs art der erforderlichen
Wandlermesseinrichtungen ist immer das Einvernehmen mit dem Netzbetreiber herzustel-
len.

Ein geeigneter Anbringungsort fir Messeinrichtungen ist bereits bei der Planung von Neu- oder
Umbauten vorzusehen. Grundsatzlich mussen R&ume oder Orte in/fan denen
Wandlermessanlagen angebracht die allgemeinen Anforderungen erfillen. Pro Wandleranlage
sind 3 Zahlerplatze vorzusehen. Im Messwandlerschrank ist die Klemmleiste in einer eignen Ni-
sche unterzubringen. Die Verdrahtung ist nach beigeflgten Planen auszufihren.

Es wird zwischen zwei Wandleranlagentypen unterschieden:
Vorzahlerfeld und Kabelhausanschluss mit integrierten Verrechnungsstromwandlern sowie Abgangs-
NH - Sicherungsleisten bzw. Klemmleiste und Messfeld.
Aufbau der Verrechnungsstromwandler direkt in der Umspannstation an der NH - Trennleiste oder
Leistungsschalter und getrennter Aufbau des Messfeldes.

Fur die Datenferniibertragung ist bei Wandleranlagen eine Leerverrohrung mit einem Durchmesser
von 20 mm vom Messfeld ins Freie zum Aufbau einer GSM Antenne bauseits bereitzustellen.
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4.3.2 Wandlernormverteiler mit Vorzéahlerfeld

Wandlernormverteiler mit Vorzahlerfeld ausgebaut mit Kabelhausanschluss zum Einbau von zwei
NH Sicherungstrennleisten Gr.ll. Aufgebaut auf Traggerist mit Cu-Schienensystem 4-polig ent-
sprechend max. 630 A Nennstromstarke bzw. der maximalen Anschlussleistung der
Wandleranlage. Einbau der Verbindungslaschen mit den vom Netzbetreiber beigestellten Verrech-
nungsstromwandlern. Nach den Verrechnungsstromwandlern sind Abgangsklemmen entspre-
chend der Nennstromstarke der Wandleranlage vorzusehen. Im Bedarfsfall konnen nach den
Stromwandlern ebenfalls NH Sicherungsleisten Gr.ll zum Anschluss von mehreren Kundenab-
gangskabeln bei Querschnittdanderungen vorgesehen werden. Fir die Messspannung ist ein
Spannungsabgriff mit Hochspannungsisolierung (3 kV) in kurzschlussfester Verdrahtung bis zu
den Spannungspfadsicherungen in der Klemmleistennische des Messwandlerschranks vorzuse-
hen. In der Klemmleistenische sind fir die Spannungspfadsicherung 3 NEOZED Sicherungen 16 A
einzubauen. Das Kabelanschlussfeld ist mit einer Klarsichtabdeckung gegen direktes Bertihren zu
schitzen. Die Klemmleistennische ist mit einer gesondert demontierbaren Klarsichtabdeckung
auszustatten. Die Verdrahtung der Anlage ist entsprechend den beigeflgten Planen auszufuhren,
wobei die Einzelleiter der Verdrahtung (Stréme u. Spannung) zur eindeutigen Kennzeichnung von
der Klemmleiste zur Normz&hlertafel beidseitig mit den jeweiligen Nummern It. Plan zu versehen
sind. Das gesamte Vorzahlerfeld ist mit einer Stahlblechtire mit Blechmontagezylinder nach dem
SchlieRsystem des Netzbetreibers auszuristen.

4.3.3 Wandlernormverteiler ohne Vorzahlerfeld

Aufbau der Verrechnungsstromwandler direkt in der Umspannstation an den abgehenden Klem-
men der NH Trennleiste oder an den abgehenden Klemmen des Leistungsschalters und getrennter
Aufbau des Messfeldes. Fir die Messspannung ist der Spannungsabgriff mit Hochspannungsiso-
lierung (3 kV) in kurzschlussfester Verdrahtung von den abgehenden Klemmen zu den Span-
nungspfadsicherungen, die direkt am Leistungsschalterfeld oder NH Abgang angebaut sind, zu
fiihren. Am Ubergabeleistungsschalter oder der NH Trennleiste sind geeignete Cu-Laschen zum
Aufbau der Stromwandler und zum Anschluss der Abgangskabel vorzusehen und mit Abdeckun-
gen gegen direktes Berthren auszurlisten. Fir Messleitungen ist eine geschlossene Leerverroh-
rung mit Durchmesser 63 mm vom Stromwandler zur Klemmleistennische des Messfeldes vorzu-
sehen. Die Messleitungen fur Strom sind mit getrennten Leitungen fur jeden Aul3enleiter mit einer
Lange von max.10 m sind vom Stromwandler zur Klemmleiste des Messfeldes zu fiihren. Die
Messleitungen fur Spannungspfadsicherung sind fir AuRenleiter und Neutralleiter in einem Kabel
mit einer Lange von max. 10 m von der Sicherung zur Klemmleiste des Messfeldes zu fuhren. Die
Klemmleiste in der Klemmleistennische ist auf Hutschiene mit Klemmen und Beschriftung herzu-
stellen. Die Verdrahtung der Anlage ist entsprechend den beigefligten Planen auszufihren, wobei
die Einzelleiter der Verdrahtung (Strome u. Spannung) zur eindeutigen Kennzeichnung von der
Klemmleiste Normz&hlertafel beidseitig mit den jeweiligen Nummern It. Plan zu versehen sind. Das
gesamte Vorzahlerfeld ist mit einer Stahlblechtlire mit Blechmontagezylinder nach dem Schliel3-
system des Netzbetreibers auszuristen.
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Ein Unternehmen der Energie Graz
5. Plane

5.1 Anlage mit direkter Messung und unterbrechbarer Lieferung (ULA,ULB)
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Ein Unternehmen der Energie Graz

Anlage mit direkter Messung und unterbrechbarer Lieferung (ULC- ULF)
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Ein Unternehmen der Energie Graz

5.3 Anlage mit direkter Messung, (HF)

(1) Steuerleitung (Phase) vom Kunden (2 Steuerleitung (Heizung)  (3) Steuerleitung HeiRwasserspeicher
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5.4 Normverteiler 3 Zahlerplatze
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5.5 Normverteiler 9 Zahlerplatze
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5.10 Messwandlerverdrahtungsschema Zahler
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